
Kuhtreiber für den Vorwartehof
Der Kuhtreiber dient zum Vortreiben der Kühe im Vorwartehof. Er wird elektrisch angetrieben. Das
Absperrgitter läßt sich hydraulisch hochschwenken.

Der Treiber kann in Breiten von bis zu 12 m hergestellt werden. Die Verfahrlänge ist nicht begrenzt.
Optional kann der Treiber mit einem Schieber zur Reinigung des Vorwartehofes ausgerüstet werden.

Die Lieferung des Treibers erfolgt komplett mit einer Umrandung aus Rohren, Drahtseilen oder
alternativ auch geschlossenen Platten.

Die Steuerung des Treibers erfolgt mithilfe einer SPS-Steuerung.
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Lieferprogramm:

Für weitergehende Informationen forden sie unsere Spezialprospekte an

Boxenlaufställe Abferkelställe Güllerührwerke
Bullenställe NT-Ställe Schieberanlagen
Licht-Lüftungsfirst Ferkel-Mastställe Windschutznetze
Bodenbeläge Futterautomaten Fütterungstechnik
Futtervorschubsystem Tränken Lüftungstechnik
Pferdeinnenboxen Außen-Innentüren Komplettställe
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Schieber
Als Zubehör kann der Treiber mit einem zusätzlichen Schieber
ausgestattet werden, was eine Reinigung des Wartehofes sehr
erleichtert.

Treiber heruntergeschwenkt

Treiber heruntergeschwenkt

Treiber hochgeklappt
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